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You’ve purchased the CaddyView V2 Laser Rangefinder by CaddyTek! We hope it
brings you many years of enjoyment. CaddyView V2 is a precision measurement device
designed especially for the game of golf. When you know the precise distance to your
target, your swings, shots and scores are sure to improve.

Please read this CaddyView V2 Owner's Manual to learn about its features and operation and
keep it for future reference.

Battery Installation

The CaddyView V2 rangefinder requires a

CR2 3-volt battery (included in the package).

1. Open the battery compartment
located below the eyepiece.

2. Insert the negative end (flat end) of the CR2
battery first. A low battery indicator (=) will
appear on the LCD screen when the battery runs
low on power. The rangefinder will power off
after fifteen minutes. You must insert a new

Battery
Compartment

(o

battery to resume use.




@ FlagSeeking Mode Indicator
(@Distance Display

(®Unit of Measure

@Aiming Circle with Laser
Battery Indicator Box

Compartment (®Low Battery Indicator
®Slope Compensation Distance
for "+Slope" model




OPERATING INSTRUCTIONS
Range of measurement for CaddyView V2: 5 to 800 yards (5 to 731 meters) to objects,
and 5 to 250 yards (5 to 228 meters) to a flagstick.

NOTE: Target characteristics and environmental conditions influence the maximum range of
the CaddyView V2 rangefinder. L onger maximum distances may be obtained to targets that
are large, bright, or that have a shiny finish. Lighting conditions and angle to the target can
also affect ranging capability. Low light or overcast days will provide the best performance.
A target at a 90-degree angle to the laser pulses will provide better measurement
characteristics than a target at a 45-degreeangle.

Instructions for Use
1. Hold the rangefinder with the eyepiece facing you. Power Button

2. Place the rangefinder up to your eye level. Press and
release the power button to turn the rangefinder on.

3. Point the aiming circle at your intended target. To take a measurement, press and release the
Power button once. While the laser is firing, you will see an indicator -+

box around the aiming circle. As soon this indicator box disappears, your measurement has
been calculated. To scan the landscape, hold down the power button while moving the
rangefinder across the landscape. The box will flash to indicate that the laser is still firing.




The box will continue to flash and the rangefinder will continue to measure as long as
the power button is depressed. As you change to different targets, the yardage will
change. If you are in FlagSeeking Mode, your yardage will change only when a shorter
distance is measured. More details are given in the section on Measurement Modes.

4. Your distance in yards or meters will appear at the top of the internal LCD.

5. For the "+Slope" model and when the
"+Slope plate" as shown on the right is
installed, the Slope Compensation
Distance will also be displayed on the
internal LCD below the Aiming circle. P ESLOPE 52252

vz

Measurement Modes

How to use Scan Mode

In Scan Mode, the CaddyView V2 allows you to obtain multiple measurements.

1. To turn the rangefinder on, press and release the power button. Then press and hold the
power button down and slowly move the rangefinder across your intended targets. As
you do this, the laser indicator box - will continue to flash. Various
readings will appear on the LCD display as you move the rangefinder.

2. Release the Power button. The final measurement taken by the rangefinder before you
removed your finger from the power button will be displayed.




How to use FlagSeeking Mode

FlagSeeking Mode helps to determine the distance to the flagstick. Mode Button
This mode gathers and analyzes measurement data to calculate the
distance to the closest target, which is usually the flagstick. A golf
flag graphic appears on the left side of the LCD when you are in
FlagSeeking Mode.

1. To turn on the rangefinder, press and release the Power button.
Then a quick press and release of the Mode button will activate the
FlagSeeking Mode. You will see the flagstick graphic appear on
the left side of the LCD when the FlagSeeking Mode is activated.

2. A quick press and release of the Mode button will de-activate the
FlagSeeking mode. The flagstick graphic disappears from the
LCD.

How to change the unit of measure
With the CaddyView V2, you can measure distances in yards or meters. To change
the unit of measure:

1. To turn the rangefinder on, press the power button. The unit of measure indicator is in the
upper right of the LCD display, next to the distance readout. “Y” indicates yards and “M”
indicates meters.

2. Ifyoupress and hold the mode button, the unit of measure will change from yards to meters
and vice versa.




For "+Slope'" model
How to switch between the Slope mode and Non-slope node:

The CaddyView V2+ Slope model comes with a "+Slope Plate" as mentioned on page 5.
When not in tournament play or during practice round, you can snap off the
regular plate and replace it with the "+Slope Plate" to activate the "Slope
Compensation distance" mode as shown below. The compensate distance
for down or uphill shot will be displayed in the LCD.

You can simply switch the 2 plates any time to meet the play requirement.
(Note: the Slope Compensate Distance is considered illegal for some
tournament play).

OPERATION NOTES

“ Auto Shutoff — If the CaddyView V2 has n ot been used for approximately 10 seconds,
the unit will be turned off automatically.

* Weather Conditions — Heavy rain and thick fog may negatively affect the performance
of the rangefinder.

“ Temperature Extremes — The rangefinder should not be exposed to extreme heat or cold




for long periods of time. Normal use and travel will not affect the rangefinder. However,
long-term storage in extreme temperatures can have an effect on the rangefinder itself and
the battery performance and life.

< Waterproof — The CaddyView V2 is waterproof to IPX4 classification, which protects
it from rain and splashing water. However, DO NOT submerge the rangefinder in any
liquid.

CLEANING

< Use a soft, clean cloth, such as you would use on eyeglasses, to clean the lenses and the
front and rear faceplates. It is important not to use a hard-bristle brush because the
lenses and faceplates can be scratched. DO NOT use liquid of any kind to clean these
parts. For your convenience, a lens cleaning cloth is included with this product.

* Use a cloth with only a small amount of mild soap and water to clean the outer casing of
the rangefinder. DO NOT submerge the product in liquid or get it overly wet. DO NOT use
abrasive cleaners. When using a liquid for cleaning, always apply the liquid to the cleaning
cloth, not directly to the surface of the rangefinder.

< Store the rangefinder in its carrying case when not in use.

o




TROUBLESHOOTING
If the rangefinder is not functioning properly, please check and replace the battery before returning
the unit to Caddytek. In many cases, this simple procedure resolves the issue.

If the rangefinder is displaying an incorrect measurement:

o

* Check to see if the low battery indicator (=) is present on the LCD screen. Lack of

power can cause measurements to be imprecise. If the indicator is present, the battery must

be replaced.
* Check to see if the rangefinder is set to the measuring unit you desire (yards or meters). It is
possible that the user accidentally changed the unit setting, causing him/her to believe that the
product is displaying an incorrect distance. To determine if the product is measuring in yards or
meters, press the power button. If a “Y” is displayed, it is measuring in yards; if an “M” is
displayed, it is measuring in meters. For instructions on how to change the setting, see the
section “How to change the unit of measure”.

o

If the rangefinder only gets a reading some of the time:

“ Check to see that your finger (or other object) is not blocking the sending or receiving lenses
of the rangefinder. Measuring through the windshield of your cart may prevent accurate
readings.

< A slight change in user behavior will often make the unit perform perfectly. Be sure to follow
the OPERATING INSTRUCTIONS in this manual to ensure proper use. If you continue to
have difficulties getting proper readings, please contact Caddytek for help.




SPECIFICATIONS

Model CaddyView V2 (+Slpoe)
Dimensions 4.1"x29"x 1.6" (10.5x7.3x4.1cm)
Weight Less than 8 oz. (175 g)

Power Source CR2 3-volt battery

Maximum range 5 to 800 yards (5 to 731 meters)
Range to flag 5 to 250 yards (5 to 228 meters)
Range to flag with reflector 5 to 800 yards (5 to 731 meters)
Accuracy +/- 1 yard/meter

Display LCD (internal)

Magnification 6x

Waterproofing IPX4 designation

Units of Measure Yards or meters

Class One Laser
This product complies with CFR 21.1040.10 standards.
Carrying case and lens cloth included.




ONE YEAR LIMITED WARRANTY
CADDYTEK warrants to the original purchaser that all parts of the CaddyView V2
Rangefinder are free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year
from the date of original purchase by the consumer. CADDYTEK will, at its discretion,
replace or repair this product, or any part thereof, if it proves to be defective under normal use
and service within one (1) year from the date of original purchase (batteries excluded).
CADDYTEK’s only obligation under this warranty is to repair or replace the defective
product, or any part thereof, when it is returned together with proof of date of purchase, and
transportation prepaid, to CADDYTEK within one (1) year from the date of original purchase
(batteries excluded).

To obtain warranty service you will need a Return Authorization number. Please contact
CaddyTek Inc. by sending email to caddytek@gmail.com.  The authorization and
instructions for return will be provided by the company. Please ship your product to:

CaddyTek Inc.
1224 S. Santa Fe
Wichita, KS 67211, USA

Be sure to include the model number of the rangefinder, the Return
Authorization number, as well as your name, mailing address, email address,
and phone number on any accompanying correspondence.



THIS PRODUCT HAS NO OTHER EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THOSE
STATED HEREIN. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS
AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO
STATE AND PROVINCE TO PROVINCE. ANY IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE PERIOD OF TIME SET
FORTH ABOVE. CADDYTEK SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT
ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR
THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSION MAY NOT APPLY
TO YOU. CADDYTEK NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANYONE TO
ASSUME FOR IT ANY OTHER EXPRESS WARRANTY.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO ANY ACCESSORIES, NOR TO
ANY PRODUCT SUBIJECTED TO MISUSE, NEGLIGENT OR ACCIDENTAL
DAMAGE, IMPROPER SERVICE OR HANDLING, NOR TO ANY PRODUCT
ALTERED OR REPAIRED BY ANY PERSON OR COMPANY OTHER THAN
CADDYTEK.

DO NOT ATTEMPT TO OPEN THIS PRODUCT: The CaddyView V2 Rangefinder is
sealed at the factory and cannot be opened. Any attempt to open the case will damage the
unit and will void the Limited Warranty.




Caddytek nc.

1224 S. Santa Fe,Wichita, KS 67211, USA
www.caddytek.net
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Vous avez acheté le Télémeétre au laser CaddyView V2 de CaddyTek! Nous
espérons qu’il vous procurera beaucoup d’années de plaisir. CaddyView V2 est
un dispositif de mesure de précision congu spécialement pour le jeu de golf.
Lorsque vous connaissez la distance précise de votre cible, vos élans, vos
coups et votre pointage s’amélioreront certainement.

Veuillez lire le présent Manuel d’utilisation du CaddyView V2 pour en connaitre
les caractéristiques et le fonctionnement, et conservez-le pour consultation future.

Installation de la pile

Le Télémetre CaddyView V2 a besoin

d’une pile CR2 de 3 volts (fournie dans

I’emballage).

1. Ouvrir le compartiment a pile qui se
trouve sous 1’oculaire.

Compartiment
apile

2. Insérer I’extrémité négative (extrémité
plate) de la pile CR2 en premier. Un
indicateur de pile faible (=) s’affichera a
I’écran DCL lorsque la charge de la pile est
faible. Le télémetre s’éteindra aprés quinze
minutes. Vous devez insérer une nouvelle
pile pour le remettre en marche.




Bouton Mode
Mise en marche

.

Oculaire

@ Indicateur de mode téte
chercheuse de drapeau

© Affichage de la distance
® Unité de mesure

@ Cercle de visée avec
case indicatrice au laser

Compartiment a pile ® Indicateur de pile faible

® Distance de compensation

de pente pour modele

«+Slope »




Notice d’utilisation
La portée de mesure du CaddyView V2 : de 5 a 731 métres (de 5 a
800 verges) aux objets, et de 5 a 228 métres (de 5 a 250 verges) a un drapeau.

REMARQUE : Les caractéristiques de la cible et les conditions environnementales ont
une influence sur la portée maximale du télémetre CaddyView V2. On peut obtenir
des distances maximales plus longues jusqu’aux cibles qui sont grandes, brillantes ou
d’un fini lustré. Les conditions d’éclairage et I’angle jusqu’a la cible peuvent aussi
avoir une incidence sur la capacité de télémétrie. Les jours de faible luminosité ou
nuageux offriront le meilleur rendement. Une cible a un angle de 90 degrés donnera
de meilleures caractéristiques de mesure qu'une cible a un angle de 45 degrés.

Instructions d’utilisation
1. Tenez le télémétre avec 1’oculaire pointant vers vous. Mise en marche

2. Placez le télémetre a la hauteur des yeux. Enfoncez et
relachez le bouton de mise en marche pour mettre le
télémetre en marche.




3. Pointez le cercle de visée a la cible voulue. Pour mesurer, enfoncez et relachez le
bouton de mise en marche une fois. Pendant que le laser décharge, vous verrez une
case indicatrice =%- autour du cercle de visée. Dés que cette case indicatrice
disparait, votre mesure a été calculée. Pour balayer le paysage, tenez le bouton de
mise en marche enfoncé pendant que vous déplacez le télémetre au travers du
paysage. La case clignotera pour indiquer que le laser continue de décharger. La case
continuera de clignoter et le télémétre continuera de prendre des mesures tant que le
bouton de mise en marche demeure enfoncé. A mesure que vous changez pour
différentes cibles, le métrage changera. En mode Téte chercheuse de drapeau, le
métrage changera seulement lorsqu’une distance plus courte est mesurée. Plus de
détails seront présentés dans la section sur les Modes de mesure.

4. Votre distance en verges ou en metres s’affichera dans la partie supérieure du DCL
interne.

5. Pour le modele « +Slope » et lorsque la « plaque +Slope » indiquée ci-dessous est
installée, la distance de compensation pour pente sera également affichée sur le DCL
interne, en dessous du cercle de visée.

vz,
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Modes de mesure

Comment utiliser le mode de balayage

Dans le mode de balayage, CaddyView V2 vous permet d’obtenir plusieurs

mesures.

1. Pour mettre le télémétre en marche, enfoncez et relachez le bouton de mise en
marche. Ensuite, enfoncez et maintenez le bouton enfoncé, et déplacez le
télémetre lentement au travers des cibles voulues. A mesure que vous faites
cela, la case indicatrice de laser -} continuera de clignoter. Différentes
lectures s'afficheront a I'écran DCL a mesure que vous déplacez le télémetre.

2. Relachez le bouton de mise en marche. La mesure finale prise par le télémétre
avant de relacher le bouton de mise en marche s’affichera.




Comment utiliser le mode Téte chercheuse de drapeau

Le mode Téte chercheuse de drapeau aide a déterminer la distance au Eouton Mode
drapeau. Ce mode rassemble et analyse les données de mesure afin de
calculer la distance a la cible la plus prés, ce qui est habituellement le
drapeau. Un graphique de drapeau de golf s'affiche du c6té gauche de
1'¢cran DCL lorsque vous étes en mode Téte chercheuse de drapeau.
1. Pour mettre le télémétre en marche, enfoncez et relachez le

bouton de mise en marche. Puis, enfoncez et relachez

rapidement le bouton de mode pour activer le mode Téte

chercheuse de drapeau. Le graphique du drapeau s’affichera du

coté gauche du DCL lorsque le mode Téte chercheuse de

drapeau est activé.

2. Enfoncez et relachez rapidement le bouton de mode pour
désactiver le mode Téte chercheuse de drapeau. Le graphique de
drapeau disparaitra du DCL.




Comment changer 'unité de mesure

Avec CaddyView V2, vous pouvez mesurer les distances en verges ou en metres. Pour
changer l'unité de mesure :

1. Pour mettre le télémétre en marche, appuyez sur le bouton de mise en marche.
L’indicateur d’unité de mesure se trouve dans la partie supérieure droite du DCL, a c6té de
la lecture de la distance. « Y » indique les verges et « M » indique les métres.

2. Si vous appuyez et maintenez le bouton de mode, I’unité de mesure changera des verges
aux metres et vice versa.

Pour le modéle « +Slope »
Comment changer entre le mode de pente et le mode sans pente

Le modéle CaddyView V2 +Slope est vendu avec une « plaque +Slope », tel qu’indiqué a la
page 5. Lorsque vous ne jouez pas dans une tournée et lorsque vous pratiquez, vous pouvez
enlever la plaque normale et la remplacer avec la « plaque +Slope » pour activer la mode de

« distance de compensation pour pente ». La distance de compensation pour un coup
descendant ou ascendant une  pente sera alors affichée dans le DCL.

Vous pouvez facilement changer les deux plaques a tout moment pour satisfaire les exigences.
(Remarque : Le mode de compensation pour pente est interdit dans certaines tournées).




NOTES SUR LE FONCTIONNEMENT

« Arrét automatique — Si CaddyView V2 n’a pas été utilisé pendant environ

10 secondes, I’unité s'éteindra automatique.

Conditions météorologiques — Une pluie forte et de la brume épaisse peuvent

nuire au bon fonctionnement du télémetre.

+ Températures extrémes — Le télémetre ne doit pas étre exposé a des températures
froides ou chaudes extrémes pendant de longues périodes. L'utilisation normale et
le déplacement ne nuiront pas au télémétre. Cependant, I’entreposage de longue
durée dans des températures extrémes peut avoir une incidence sur le télémétre et
sur le rendement et la durée utile de la pile.

+ Hydrofuge — CaddyView V2 est hydrofuge jusqu’a la classification IPX4, ce
qui le protége contre la pluie et les éclaboussures. Cependant, NE PAS submerger
le télémetre dans un liquide.

e
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NETTOYAGE

+ Utilisez un linge propre et doux, comme vous le feriez pour des lunettes, pour
nettoyer les lentilles et les plaques avant et arriere. Il est important de ne pas
utiliser une brosse a poils durs, parce que les lentilles et les plaques pourraient
s’égratigner. NE PAS utiliser de liquide pour nettoyer ces pieces. Par souci de
commodité, un linge de nettoyage des lentilles est inclus avec ce produit.
Utilisez un linge avec seulement un peu d’eau et de savon doux pour nettoyer le boitier
extérieur du télémétre. NE PAS submerger le produit dans un liquide ni le mouiller
excessivement. NE PAS utiliser de nettoyeurs abrasifs. Lorsque vous utilisez un liquide
pour nettoyer, appliquez toujours le liquide sur le linge de nettoyage et non directement
sur la surface du télémétre.

+ Rangez le télémétre dans son étui lorsque vous ne I’utilisez pas.

£

o

DEPANNAGE

Si le télémetre ne fonctionne pas convenablement, veuillez vérifier la pile et la remplacer
avant de retourner 1’unité a Caddytek. Dans bien des cas, cette simple procédure régle le
probleme.




Si le télémetre affiche une mesure inexacte :

+ Vérifiez si I'indicateur de pile faible (==) est présent a I’écran DCL. Le manque de
puissance peut faire en sorte que les mesures soient imprécises. Si I’indicateur est
présent, la pile doit étre remplacée.

<+ Vérifiez si le télémétre est réglé pour mesurer I’unité que vous souhaitez (verges ou
métres). 11 est possible que I'utilisateur ait changé accidentellement le réglage de 'unité, ce
qui peut le porter a croire que le produit affiche une distance erronée. Pour déterminer si le
produit mesure en verges ou en meétres, appuyez sur le bouton de mise en marche. Si un
«Y » s’affiche, la mesure est en verge; si un « M » s’affiche, la mesure est en metres.
Pour obtenir des instructions sur la fagon de changer le réglage, voir la section
« Comment changer 1’unité de mesure ».

Si le télémeétre obtient seulement parfois une lecture :

<+ Vérifiez si votre doigt (ou autre objet) bloque les lentilles d’envoi ou de réception
du télémetre. Mesurer au travers du pare-brise de votre voiturette peut empécher des
lectures précises.

+ Un léger changement dans le comportement de 1’utilisateur entraine souvent le
fonctionnement idéal de I’unité. Assurez-vous de suivre les NOTICES
D’UTILISATION du présent manuel pour en assurer le bon emploi. Si vous
continuez d'avoir des difficultés a obtenir de bonnes lectures, veuillez communiquer
avec Caddytek pour de I’assistance.




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modeéle

CaddyView V2 (+Slope)

Dimensions

4.1"x2.9"x1.6" (10.5x7.4x4.1 cm)

Poids

Moins de 8 0z (175 g)

Source d’alimentation

pile CR2 3-volt

Portée maximale

De 5 a 800 verges (de 5 a 731 métres)

Portée au drapeau

De 5 a 250 verges (de 5 a 228 meétres)

Portée au drapeau avec

De 5 a 800 verges (de 5 a 731 métres)

réflecteur
Précision +/- 1 verge/métre
Affichage DCL (interne)

Grossissement

6x

Imperméabilité

Désignation IPX4

Unités de mesure

Verges ou métres

Laser de catégorie un

Ce produit est conforme a la norme CFR 21.1040.10

Etui et linge a lentille inclus.




GARANTIE LIMITEE D’'UN AN
CADDYTEK garantit a I’acheteur original que toutes les pieces du Télémetre
CaddyView V2 sont sans défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de
un (1) an a compter de la date d'achat originale par le consommateur. CADDYTEK
remplacera ou réparera ce produit, a sa discrétion, ou toute partie dudit produit,
s’il se révele défectueux sous un usage et un service normal dans la limite de un
(1) an a compter de la date d’achat originale (piles exclues). La seule obligation de
CADDYTEK en vertu de cette garantie consiste a réparer ou a remplacer le produit
défectueux ou toute partie de ce produit, lorsqu'il est retourné a CADDYTEK avec la
preuve de la date d'achat et le transport prépay¢ dans la limite de un (1) an a compter
de la date d’achat originale (piles exclues).

Pour obtenir un service sous garantie, vous devez obtenir un numéro d’Autorisation
de retour. Veuillez communiquer avec CaddyTek par courriel a
caddytek@gmail.com . L’autorisation et les directives pour retourner le
produit seront fournies par la compagnie. Veuillez expédier le produit a I’adresse
suivante :
CaddyTek Inc.
1224 S. Santa Fe
Wichita, KS 67211, USA
Assurez-vous d’inclure le numéro de modéle du télémétre, le numéro

d’autorisation du retour ainsi que votre nom, adresse postale, courriel et numéro
de téléphone sur toute correspondance jointe.



CE PRODUIT NE COMPTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE
AUTRE QUE CELLE QUI EST CITEE DANS LES PRESENTES. CETTE
GARANTIE VOUS CONFERE DES DROITS JURIDIQUES PARTICULIERS,
ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D’AUTRES DROITS QUI VARIENT D’UN
ETAT A L'AUTRE ET D'UNE PROVINCE A L'AUTRE. TOUTE GARANTIE
LEGALE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE VALEUR COMMERCIALE ET
DE L'APTITUDE POUR UNE FIN PARTICULIERE, SE LIMITERA A LA
PERIODE PREVUE PLUS HAUT. CADDYTEK NE SERA PAS TENUE
RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSECUTIFS.
CERTAINS ETATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS
DE RESTRICTIONS SUR LA DUREE D’UNE GARANTIE LEGALE NI SUR
L’EXCLUSION OU LA RESTRICTION DES DOMMAGES INDIRECTS OU
CONSECUTIFS; AINSI, CERTAINES DES RESTRICTIONS OU ‘
EXCLUSIONS SUSMENTIONNEES PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER A
VOUS. CADDYTEK N’ASSUME NI N’AUTORISE QUICONQUE A
ASSUMER EN SON NOM TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE.

LA PRESENTE GARANTIE NE S’ APPLIQUE PAS AUX ACCESSOIRES,
NI A AUCUN PRODUIT SOUMIS A DE L’ABUS, A UNE UTILISATION
NEGLIGENTE OU ACCIDENTELLE, A UN MAUVAIS ENTRETIEN OU
UNE MAUVAISE MANIPULATION, NI A UN PRODUIT MODIFIE OU
REPARE PAR UNE PERSONNE OU COMPAGNIE AUTRE QUE
CADDYTEK.

NE PAS TENTER D'OUVRIR CE PRODUIT : Le Télémetre CaddyView V2 est
scellé a I’usine et ne peut pas étre ouvert. Toute tentative d’ouvrir le boitier
endommagera 1’unité et annulera la garantie limitée.




Caddytek ~c.

1224 S. Santa Fe,Wichita, KS 67211, USA
www.caddytek.net
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